
Durchführungsprotokol l

Stadtgrabenstraße 9 · D-78628 Rottweil · Telefon +49 (0) 741-15350 · Fax +49 (0) 741-15333 · www.cleanwells.de · cleanwells@cleanwells.de

ausführende Firma: Auftraggeber: ausführender Bearbeiter:

Ort  der                      Baustel le: Brunnen-Nr. : Datum:

Tätigkeit
Durch-
geführt

Datum Name /  Unterschrif t
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ng •  E inr ichtung auf Fol ie u.  Vl ies

• Umsetzung Wasserschutzauflagen

• TV-Untersuchung

• Pumpversuch ca.  2  Std;  
Q =. . . . . . . . . . . .m³/h
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•  Reinigung Saugschenkel ,  Formstücke

• Mechan.  Vorreinigung (Bürsten)

•  Intensivreinigung und Abpumpen
(Anzahl  Behandl .abschnitte: . . . . . . . . . . . . . )

•  Zwischenpumpversuch (ca.  1  Std.)
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•  E inbringen AIXTRACTOR …….®
(Anzahl  Behandl .abschnitte: . . . . . . . . . . . . . )
Menge:…………….. = ………….kg/m

• Intensivreinigung und Abpumpen
(Anzahl  Behandl .abschnitte: . . . . . . . . . . . . . )

•  Einblasen von Luft  im Absetzbecken

• Verdünnen der Klarwasserphase

• Veregnen des Regenerates

• Zwischenpumpversuch (ca.  1  Std.)



Durchführungsprotokol l  (2)

Stadtgrabenstraße 9 · D-78628 Rottweil · Telefon +49 (0) 741-15350 · Fax +49 (0) 741-15333 · www.cleanwells.de · cleanwells@cleanwells.de

Tätigkeit
Durch-
geführt

Datum Name /  Unterschrif t
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•  E inbringen AIXTRACTOR …….®
(Anzahl  Behandl .abschnitte: . . . . . . . . . . . . . )
Menge:…………….. = ………….kg/m

• Intensivreinigung und Abpumpen
(Anzahl  Behandl .abschnitte: . . . . . . . . . . . . . )

•  Einblasen von Luft  im Absetzbecken

• Verdünnen der Klarwasserphase

• Veregnen des Regenerates

• Zwischenpumpversuch (ca.  1  Std.)
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 c
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•  E inbringen AIXTRACTOR …….®
(Anzahl  Behandl .abschnitte: . . . . . . . . . . . . . )
Menge:…………….. = ………….kg/m

• Intensivreinigung und Abpumpen
(Anzahl  Behandl .abschnitte: . . . . . . . . . . . . . )

•  Einblasen von Luft  im Absetzbecken

• Verdünnen der Klarwasserphase

• Veregnen des Regenerates

• Zwischenpumpversuch (ca.  1  Std.)
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•  Pumpversuch ca.  2  Std;  Q=. . . . . . . . . . .m³/h

• TV-Untersuchung

• Desinfekt ion mit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prüfung und Kontrol le durchgeführt  am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………… …………………………. ……………………………

Der Auftraggeber Der Auftragnehmer Die Bauleitung
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n •  E inr ichtung auf Fol ie u.  Vl ies

• Umsetzung Wasserschutzauflagen

• TV-Untersuchung


