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ausführende Firma: Auftraggeber: ausführender Bearbeiter:

Ort  der                      Baustel le: Brunnen-Nr. : Datum:

B
ru

nn
en
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Brunnen-
durchmesser Baujahr Brunnentiefe Ausbaumaterial

Vol lwandrohr von . . . . . . . .  m bis . . . . . . . . .  m Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Fil terrohr
von . . . . . . . .  m
von . . . . . . . .  m
von . . . . . . . .  m

bis . . . . . . . . .  m
bis . . . . . . . . .  m
bis . . . . . . . . .  m

Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm
Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm
Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Sumpfrohr von . . . . . . . .  m bis . . . . . . . . .  m Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Einbautiefe 

. . . . . . . . .  m

U-Pumpe Herstel ler :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typ:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vor der
Regenerierung

Nach mechani-
scher und hydro-

mechanischer
Regenerierung

Nach der 1.
chemischen

Regenerierung

Nach der 2.
chemischen

Regenerierung

Nach der 3.
chemischen

Regenerierung

Ruhewasser-
spiegel  (m)

Wasserspiegel
(m) bei
Entnahme (m³/h)

Regenerierungs
datum

Verwendetes
Regeneriermittel

Menge (kg/ l )

Abpumpzeit
(Std.)

Prüfung und Kontrol le durchgeführt  am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………… …………………………. ……………………………

Der Auftraggeber Der Auftragnehmer Die Bauleitung


