Intensiventsandungsprotokoll

Sandes mittels...

Auftraggeber: ausfithrende Firma ausfiihrender Bearbeiter:
Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:

Wassergewinnungs- Trockenbohrung Ausbau-& mm

brunnen

Brunnen .

Grundwassermess- Spiilbohrun Beginn der

stelle P g Filterstrecke: m

RWSP m unter Brunnenkopf oder MeRpunkt =
SetzungsmaRBnahmen beim Kiesschiitten durchgefiihrt? ja nein
Vereinbarter Restsandgehalt nach W119: gr/md ml/m3
Abbruchkriterium Sandmenge < ml/m3 oder nach Stunden
Nachweis des mitgefiihrten Behélter: I Sandmessgerat

aus dem Vollstrom

aus dem Teilstrom

Qgey = m¥h | Filterlinge m Intensitat der Entls:i ndlung:
X - fach — Q]:ms... iterl.. —
Qents. = méh | Manschettenabstand  m Qe e Mansch
Ents:gﬁsirtltgsah Uhrzeit Pump-dauer Qents, = A:j:"' Schock- Sandgehalt | Sandgehaltin
von_.bis m inmin/h m¥/h in rr? intervalle in ml/m? gr/m?
Datum: Unterschrift des Bauleiters / Geratefiihrers MT
old.
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