Klarpump-Protokoll

ausfilhrende Firma: Auftraggeber: ausfiihrender Bearbeiter:
Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:
Wassergewinnungs- Trockenbohrung | Ausbau-& mm
Bohrungs- brunnen
zweck: Grundwassermess- . Beginn der Filterstrecke:
Spiilbohrung
stelle m

RWSP m unter Brunnenkopf oder MeRpunkt =
Setzungsmalnahmen beim Kiesschiitten durchgefiihrt? ja nein
Es folgen weitere Entsandungsmal3inahmen ja nein
U-Pumpe Typ &= mm

uma)( = m3/h Hmax = m EIHhé[‘IgETIEfB m
Steigleitungs-& mm Ableitungs-& mm Ableitungsldnge m
Stromaufnahme kw Bauseitig Aggregat

Pumpe muss beim ersten Anschalten gegen den geschlossenen Schieber angefahren
werden! Bei tieferen Ruhewasserspiegeln Leitung evtl. auffiillen!

Absenkung Bemerkungen,
Zeit Q in m3h unter Wasserqualitat
Bezugspunkt* z.B. Sandgehalt, Triibung

MT
old

Forderung schrittweise steigern bis max 1,5 x Q, sofern es die Pumpe und die
Wasserspiegelabsenkung dies zulassen! Immer die Wasserspiegelabsenkung nachloten!
*Bezugspunkt: .......ccoeuiiiiennanen. [NN+............. m]
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